Vymena dvojstupriového piestového ¢pavkového kompresora a realizacia vyuzivania
odpadového tepla ¢pavkovych kompresorov pre ohrev teplej Uzitkovej vody

Najomca zimného Stadidna: Technické parametre:

BELUSA FOODS, s.r.o. Vyuzity tepelny vykon 80 kw
Farska 1746 Ohrev TUV na teplotu + 55 °C
018 61 Belusa Prevedenie rekuperatora doskovy

Chladiaci vykon kompresora 142 kW
Nazov akcie: pri To/Tk teplote -30/+35 oC
Vymena dvojstupriového ¢pavkového
kompresora a realizacia vyuzivania
odpadového tepla ¢pavkovych

kompresorov

Vyrobca kompresora MYCOM

Realizacia:
jal — september 2015

Vroku 2015 fy. PRIMACHLAD, s.r.o.
realizovala  rekonstrukciu  Cpavkovej
strojovne chladenia pre Ucely
zmrazovania potravinarskych vyrobkov
v troch perfektoroch. Predmetom
rekonstrukcia bola vymena poskodeného
dvojstupriového piestového Cpavkového
kompresora MYCOM vr. realizacie
vyuzivania odpadového tepla ¢pavkovych
kompresorov na ohrev teplej uzitkovej
vody pouzivanej vo vyrobe. Sucastou
dodavky bola aj kompletna realizatna
projektova dokumentacia.
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